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ZÁHONY
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U p o z o r n e n i e :  V y o b r a z e n é  z a r i a d e n i e  v  p ô d o r y s o c h  b y t o v  ( n á b y t o k ,  k u c h .  l i n k a ,  e l .  s p o t r e b i č e  a t ď . )  n i e  s ú  s ú č a s ť o u  d o d á v k y .  R o z s a h  d o d á v k y  j e  š p e c i f i k o v a n ý  v  š t a n d a r d e .  I n v e s t o r  s i  v y h r a z u j e  p r á v o  n a  d r o b n é  ú p r a v y .

N o t e :  T h e  s e t  u p  o f  i n t e r i o r  ( f u r n i t u r e ,  k i t c h e n ,  e l .  a p p l i a n c e ,  e t c . )  f e a t u r e d  i n  t h e  a p a r t m e n t  d r a w i n g s  i s  n o t  s u b j e c t  o f  d e l i v e r y .  T h e  s c o p e  o f  d e l i v e r y  i s  s p e c i f i e d  i n  t h e  s t a n d a r d .  T h e  i n v e s t o r  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  i m p l e m e n t  m i n o r  c h a n g e s .

Pri umiestňovaní vyvýšených záhonov na terásách sa prosím

riaďte týmito pokynmi:

· Vyvýšené záhony umiestňujte na vyznačenú plochu na

obrázku. Táto poloha vychádza zo staticky

najbezpečnešieho miesta.

· Nekotvite záhony do podlahy. Mohli by sa tým narušiť

izolačné vrstvy.

· Nezámrzný vodovodný ventil máte k dispozícii na fasáde

Vášho bytu.

VYSVETLIVKY

     poloha pre vyvýšený záhon

     nezámrzný záhradný ventil
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